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このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありびとう 
ございまず。 


保証書別添付 


■ 取扱説明書をよくお読みのラえ、正しく安全にお使いください。 

■ ご使巧前に r を全上のごま意 J (8 〜11ぺージ）を必ずお読み 
<ださい。 

■ 保証書は「お買い上げ曰-販売店名」などの記入を確かめ、 
取扱説明書ととをに大切に保管してください。 




I 巧長 

■ ご家庭のコンセントを利用してホームネットワーク構築※1、《2 

「 HD - PLC 」 は電力を供給している電力線を利用してデータ通信を巧います。 

既存の電源コンセントび入り□になるので、各部屋間をイーヴネットケープルで配線する 
必要びありません。 

■ 省エネ-環境に配慮していまず 

消費電力は業界最小レベルの約3 W です。また、ター S ナルアダプターと接続しているネット 
ワーク機器の間で約20分政上データ通信びない場合は、自動節電機能び働をまず。ぷ3 
自動節電機能動作中の消費電力は1 W な下でず。 

■設置しやず<なりました 

ノイズフィルター付電源コードでひとつのコンセントに PLC アダプターとパソコンや 
ルーターなどび接続でさます。 

■ 1已台まで増設できまず※ 4 、※己 

ター S ナルアダプターは ] 日台（推奨台数、本製品に付属のター S ナルアダプター]台 
を含む）増設でをます。別の部屋でネットワークに接続したいとをは、ター S ナルアダプ 
ターをかんたんに増設でをまず。 

「 HD - PLC 」 の詳細については、目ページを参照してください。 

《 ] 電波法令により本製品の使用は屋内に限定されています。 

屋外配線を通る通信（例えば、母屋と離れとの通信）には使用しないでください。 

また、お使いになる電力線の状態や、一部の電化製品が発するノイズの影響で通信性能 
が低下する場合びあります。 

ぷ2電力線の配線構造、ブレーカーの仕様によってち影響を受ける場をがあります。 

《3接続先機器の電源を切ってち LAN ジャックに信号が流れている場合は、自動節電機能 
は働さません。 

《4本製品にスイッチング八ブ（市販品）を接続すると、最大8台（推奨値）のネットワー 
ク磯器を接続でをます。 

※已本製品にルーター機能はありません。複数のネットワーク機器をインターネットに接続 
するたがには、ルーターび必要でず。モデムにルーター機能がない場をは、ルーターを 
準備してください。お手持ちのモデムのルーター機能の有無は、ご契約のインターネッ 
トプ□バイダーや機器のメーカーにご確認ください。 

rHD - PLC 」 規格の製品には下記の表示びされています。 

HD-PLC 

他社製の製品ではアダプターの名称が、本書と異なっている場合びありまず。 

(例：マスターアダプター=親機、ターミナルアダプター=子機） 

他社製の製品をお使いの場合は、他社製の取扱説明書をよくお読みのラえ、本製品を登録、 
または本製品に登録してください。 
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I はじめに 


本体と付属品-添付品を確認ずる 


ご使巧いただく前に、本体-付属品を確認してください。万一、不足な点びありまし 
たら、 お手数ですびお買い上げの販売店までご連絡ください。 

■ 本体 ■ 付属品 




■ 添付品 


囚取扱説明書（本書）… ........ 

……1部 

□ ご愛用を登録のお願い.…… 

… ] 部 

□ かんたんガイド. ................ 

……1部 

□ 保証書. . 

….け 

□ 困ったときにお読み 




<ださい . 

……1部 



■増設 用アダプター （別売品） 


• 巨 L - PA 已]日 



BL - PA 300 


巨 L - PA 204 


偏 

P 


(LAN ジャック 
4ポートタイプ） 


•1 つの電力線ネットワークに接続でをるアダプターの数は最大]目台（推奨値）で 
す。詳しくは30ページを参照してくださし、。 

•電化製品か5凳生する電気ノイズは、 「 HD - PLCJ ネットワークに影響を与えるこ 
とがありまず。電気ノイズを発生ずる電化製品は、 PLC 用ノイズフィルターに接 
続ずることをおずすめしまず。 

詳細は添付の「かんたんガイド」を参照してくださし、。 
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取扱説明書（本書）に使用しているマーク/表記について 


本書の参照していただをたいページを示しています。 


([ w 巧願い. 
( ^)お巧5せ 


操作上、お守0いただをたい重要事項や禁止事項を記載して 
います。必ずお読みください。 

便利な使いかたやアドノ くイスなどの関連情報を記載してい 
ます。 


【本書巧での表記について】 

♦本書では巨 L-PA 已1日および巨 L-PA 已1日 KT を「本製品」、または「アダプター」 

と表記している場をびあります。 

• MASTER は「マスター」と表記している場合びあります。 

TERMINAL は「ターミナル」と表記している場合びありまず。 

【商標/登録商標について】 

参 Microsoft. Windows、Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の 
米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

• Mac 日 S は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。 

• Linux は Linus Torvalds 氏の米国およびその他の国における登録商標または商標 
です。 

♦「HD-PLC」 とはパナソニック株式尝社び提唱する高速電力線通信方式の名称です。 
「HD-PLC」 および 「HD-PLC」 マークは、パナソニック株式尝社の日本、その他 
の国における登録商標または商標です。 

参 Microsoft Corporation のガイドラインに従って画面写真を使用しています。 
•その他記載の会社名-商品名などは、各会社の商標または登録商標です。 
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はじめに 


「 HD-PLCJ とは 


「HD-PLC」 は、既存の電力線（屋内電気配線）を利用してデータ通信を行ラ高速電 
力線通信技術です。アダプターを電源コンセントに差し込むだけで、イーサネツトケー 
ブル （LAN ケーブル）の配線び困難な場所や、部屋の壁のよラな障害物のため無線 
通信びできないところでも、データ通信びできるよラになります。 


マスターアダプターとター S ナルアダプターについて 


「HD-PLC」 を利用したネットワークは、マスターアダプターと ター S ナルアダプター 
で構成されます。 



マスター アダプターには、ブ n — ドバンドルーターやモデムをつなぎ、 ター S ナ 
ルアダプターには、パソコン、ネットワークカメラ、ネットワークプ U ンターな 
どのネットワーク機器を接続することを推奨します。アダプターを電源コンセン 
卜に差し込むとネットワーク通信びでさます。 


@お知弓せ 

•マスターアダプターとして登録でさるのは1台のみでず。 

それ ly 列のアダプターはターミナルアダプターとして登録してください。 

•マスターアダプターはルーターの LAN ジャックに直接接続することをおすすめし 
ます。 

•インターネットをご利巧になるには、モデム-ルーターなどの接続機器やプ□バイ 
ダーとの契約は従来どおり必要です。（これまでの契約やお使いの機器はそのまま 
ご利用でをます。） 

•本製品は、微弱な信号を電力線に乗せて通信を行います。分電盤、他の電化製品お 
よび配線状況によっては、通信でさない電源コンセントびある場合びあります。 
詳細は14ページの「アダプターを設置するとをのお願い」および添付の「かんた 
んガイド」の「電源コンセントに接続するとをのお願い」を参照してください。 
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複数のネットワーク機器を使用ずるときは 


ター S ナルアダプターに八ブ（市販品）を接続する、または別売品のター S ナルアダ 
プターを増設してください。（随 '2 已ぺージ） 


ターミナルアダプターに/1ブを接続すると、 
ネットワーク機器を8台まで接続でさます。 



ター三ナルアダプターは1己台まで増設でさます。 


ター S ナルアダプターはネットワーク上の]台のマスターアダプターに登録され 
ている必要びあります。ター S ナルアダプターを増設するとさは、お使いになる 
前にマスターアダプターに登録してください。2已ページ） 


お巧5せ 

♦本製品は、お買い上げ時に、あ5かじめ通信でをるよラに設定されていまず。 
付属のターミナルアダプターの登録作業は不要でず。 

•本製品にルーター機能はありません。複数のネットワーク機器をインターネットに接 
続するためには、ルーターび必要です。モデムにルーター機能びない場合は、ルーター 
を準備してください。お手持ちのモデムの j レーター機能の有無は、ご契約のインター 
ネットプ□バイダーや機器のメ ーカーにご確認ください。 

•複数のネットワーク機器を使巧する場を、付属のイーサネットケーブルで足りない 
とをは、別途市販品のイーサネットケーブル（カテコ' U —已ストレートケーブル） 
を準備してくださし、。 

•接続するノVブは必ずスイッチングノけをご使用ください。 U ピーターノVブは使用で 
さません。 
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I ま全上のごを意 (必ずお守りください） 

人へのを害、財産の損害を未然に防止ずるため、必ずお守りいただく 
ことを説明していまず。 

■ 誤った使い方をしたときに生じるを害や損害の程度を区分して、 
説明していまず。 


A 警告 「死 t や重傷を負ラおそれびある内容」でず。 


A ま意 


「傷害を負ラことや、財産の損害び発生ずる 
おそれびある内容」でず。 


■ お守りいただく内容を次の図記号で説明していまず。 

(次は図記号の例でず。） 

0 してはいけない内容でず。 

実行しなければな5ない内容でず。 


^警告} 


■電源コードや電源プラグを破損ずるよラなことはしなぃ 

い言つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に巧げたり、 
[ねじったり、 引っ張ったり、重い物を載せたり、まねたりしない。 


0 

禁止 


傷んだまま使用すると、感電•ショート•火災の原因になります。 


♦プラグの修理は、販売店へご相談ください。 
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警告} 


■電源プラグのほこりなどは定 
期的にとる 

〇 プラグにほこりなどびた 
まると、湿気などで絶縁 
不良とな0、火巧の原因 
になります。 

•プラグをコンセントから巧き、 
乾いた巧でふいてください。 


■ 電源プラグは根元まで確実に 
差し込む 

〇 差し込みび不完全です 
と、感電や発熱による火 
巧の原因になります。 


•傷んだプラグ-ゆるんだコンセ 
ントは使用しないでください。 


■ 電源プラグを巧き差しずると 
さは本体（金属でない部分） 
を持つ 

感電の原因になります。 


■ 電源プラグは上下を正しく設 
置ずる 


〇 逆さまに設置すると、コン 
セントとの隙間に異物（ク 
1」ップなど）び入0、発义 
や感電の原因になります。 



♦上下を確認して設置してください。 


■煙.異臭.異音が出たり、落 
下•破損したときには、ずぐ 
に電源プラグを巧く 


C そのまま使巧すると、义 
巧や感電の原因になりま 
電源プラグす。 

を抜く 

♦使用を中止し、販売店へごす目談< 
^ださい。— _ 


■ ノイズフィルター付電源コー 
ドのノイズフィルター部は、 
最大定格1490 W を超えて 
使用しない 

0 容量を超えると焼損の恐 
れびあり、乂巧の原因に 
禁止 なります。 


♦合計1490 W (下でお使いくだ 
さい。 











I まを上のごを意 (必ずお守りください） 


警告} 


■コンセントや配線器具の定 
巧を超える使いかたや 、 AC 
100 V じ(がでの使用はしない 

0 たこ足配線などで、定格 
を超えると、発熱による 
禁止火巧の原因になります。 


■めれた手で、電源プラグの巧 
さ差しはしない 


感電の原因になります。 

めれ手禁止 


■本製品をめ5さない 

® 近くに巧びん、コップな 
どを置かないでくださ 
水めれ禁止し、発火-感電の原因に 
なります。 

•めらした場合は、プラグを巧い 
て販売店へご相談ください。 


■絶対に分解したり、修理•改 
造をしない 

义巧.感電の原因になり 

分解禁止 


• 修理は販売店へご相談くださ 
し)。 


■雷が鳴った5本製品-電源 
コード-電源プラグに軸れ 
ない 

感電の原因になります。 

接軸禁止 


■ 医療機器の近くでの設置や使 
巧をしない 


0 本製品からの高周波信号 
び、医療機器に影響を及 
禁止ぼすことびあり、誤動作 
による事故の原因になり 
よ9 0 


■本製品内部に金属物や異物を■落下させたり、強い衝撃を加 
入れない えない 


0 


感電の原因になります。 


0 


けがの原因にな0ます。 



禁止 
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警告} 


■電源コードの接続部をこの 
機器じ(外に接続しない 



■専用の電源コード til 夕りホ使用 
しない 

0 火災-感電の原因になり 
禁止 


泣迂忌 I 


■ケーブルを引っ張ったり、コ 
ネクター部に無理な力を加え 
ない 

0 破損や感電の原因になる 
ことびあ0ます。 

禁止 


■ 水平でない場所や振動の激し 
し、場所には設置しない 

0 落下により、破損やけび 
の原因になることびあり 
禁止 ます。 


■長時間使巧しないとさや、お■义気を近づけない 
手入れずるときは、必ず電源 
プラグをコンセントか5巧く 


C 漏電•感電の原因になる 乂巧の原因になることび 

ことびあります。 \2 y あります。 

電源プラグ 义気禁止 

を巧く 

■水、湿気、ほこり、油煙など 
のをい場所（調理台や加湿器 
①そばなど）に設置しない 


0 感電•シヨートの原因に 
なることびあります。 

禁止 



















I 正しくお ffi いいただ < ためのお願い 


本製品は、涼しくて湿気び少なく、 
なるべく温度が一定のところに設置 
してぐださい。 

動作温度： 日に〜 4 日で 
動作湿度： 2 日 〇/〇〜8已〇/〇 

(結露なをこと) 


を-暖房機の近くには設置しないで 
ください。 

変形-変色または故障-誤動作の原 
因にな0ます。 


本製品に協石など磁気をちっている物 
を近づけないでください。 

磁気の影響を受けて動作び不安定にな 
ります。 


ジャック内部に軸れないでくださし、。 

故障の原因にな0ます。 


•本製品を分解-改造することは法律で禁じられていますので、故障の隙は、 
お買い上げの販売店に修理を依頼してください。 

♦停電、電力線上のノイズなどの外部要因により生じたデータの損失ならびに、 
その他直接、間接の損害につさましては、当社は責任を負えない場合ちござ 
し、ますので、あらかじめご了承ください。 


ご使巧にあたつつ 


■ 屋内専用 

電波法令によ0本製品の使用は屋内に限定されています。 

■ 無線通信へ影響が発生した場合 

本製品は、アマチュア無線、短波放送、航空無線、海上無線、電波を使用した天 
文観測などと同じ周波数を使用した高周波利用設備であ0、これらの無線設備の 
近傍で使用した場を、これ5の業務妨害となる可能性びあります。わし、継続的 
かつ重大な妨害の原因び本製品であると確認された場合は、電波法に基づを妨害 
を除去する必要な措置&をとることを総務大臣から命じられることびあります。 

《 PLC アダプターの停止措置び必要になった場合は、すべてのアダプターの電 
源プラグを電源コンセントからおいてください。その後、お買い上げの販売店 
またはお客様ご相談センター （ 3日ページ）へご連絡ください。 
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■ 医療機器の近くでの設置や使用をしない 

本製品からの高周波信号び、医療機器に影響を及ぼすことびあり、誤動作による 
事故の原因にな0ます。 

■ ピアノやじゅうたんなどの上に設置しない 

熱によるひびわれ、変色の原因とな0ます。 

■ PLC アダプターび影響を与える電化製品について 

PLC アダプターは下の電化製品の電気ノイズ源となる場合びあ 0 ます。 

• 短波ラジオ 

• 調光機能付き照明器具やタッチランプなど 
•「HD-PLC 」 規格を使用していない PLC 製品 
• 無線を利用した遠隔操縦機器 
♦ ワイヤレスマウス 

■ 使用環境について 

PLC アダプターは、既存の電力線 （ 屋内電気配線）を利用してデータ通信を巧し、 
まず。 

電気ノイズや電力線の長さやブレーカーの仕様の影響を受けることびありまず。 
また、近傍に強い電波を発する無線設備びある場合は、通信速度の低下、または、 
通信できない場合びあります。 


お巧5せ 

•本製品は、 PLC-J (高速電力線通信推進協議会）ガイドラインに準拠しています。 
•電化製品び PLC アダプターにより影響を受けていると思われる場合は、下記の対 
処をして < ださい。 

それでち症状び改善されない場合は、お買い上げの販売店へお問い合わせください。 


. アダプターの 電源 コンセン トを別の電源 コンセン トに差し誓える 
-短波ラジオの場合は、壁から離れた場所で使用する 
-短波ラジオの周波数を変更して受信をする 
-本書の r 故障かなと思ったとを」 （^32 ページ）を参照する 
-電池び使用可能なラジオであれば、電池で動作させてみる 
-パナソニックのサポートウェブサイト 
http://panasonic.co.jp/pcc/proclucts/plc/support/ 

を参照する 
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正し < おほいいただ < ためのお願い 


アダプターを設置ずるときのお願い 


アダプターを設置するとをは、次の点にごま意くださし、。 

電源コンセント 

♦本製品は、壁の電源コンセントに直接接続してください。 

♦本製品をパックアップ電源装置（無停電電源装置 （ UPS ) など）に接続しないでく 
ださい。（アダプターの性能に影響を与えることびあります。） 

•やむなく本製品を 0 A タップ（テーブルタップ）に接続ずるとさは ly 下の点にごま 
意ください。 

• ノイズフィルター、雷サージ対応のテーブルタップは使用しないでください。 
(アダプターの性能に影響をちえることびあります。） 

♦テーブルタップは壁の電源コンセントに直接接続してください。 

• テーブルタップの電源コードはでさるだけ短いちのをお使いください。 

最新'I育報は、 http://panasonic.co.jp/pcc/proclucts/plc/support/ 

を参照してくださし、。 

アダプター間の通信への巧害 

電化製品には電気ノイズび発生するちのびあります。電気ノイズび発生すると、アダ 
プターの性能や通信速度に影響を与えることびあります。 

•電気ノイズが発生しやずい電イヒ製品や、このよラな電イヒ製品を接続ずるテーブルタップ 
は、ノイズフィルター付電源コードのノイズフィルター部や P に用ノイズフィルター"" 
に接続してください。（最大定格1490 W を超えない節囲で接続してください。） 

電気ノイズび発生しやすい電化製品は、例えば政下のよラなちのです。 

• 充電器（携帯電話の充電器を含む） 

♦ AC アダプター（モデム、ルーター、ノートパソコンなど） 

♦ヘアードライヤー 

♦掃除機 
♦電気ドリル 

• 調光機能付き照明器具やタッチランプなど 
※別売品： BL-PST1 已、巨 L-PST] 已2 (2 個人 0) 

詳細は添付の「かんたんガイド」を参照してくださし、。 


電力線 


ター S ナルアダプターを接続する電源コンセントと、マスターアダプターを接続する 
電源コンセントび非常に離れたところにある場を、双方のデータ通信びでをないこと 
びあります。そのとをは、別の電源コンセントに差し誓えてくださし、。 

ターミナルアダプターを使用する場所に置き、電源プラグを電源コンセントに差し込 
んだあと、通信速度の確認を巧って<ださい。 （<^22 ページ） 
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分電盤 

•マスターアダプターとター s ナルア 
ダプターは、同じ分電盟か5きてい 
る電源コンセントに接続してくださ 
し、。 


• 1つの分電盤の中でのみ通信巧能 
です。2世帯住宅などで分電盤び 
2つ政上ある場合は、分電盤を越 
えて通信でさません。 


[例： 2世帯住宅] 




•一般家庭の単相 S 線式1日日V配線 
には、 L] 相、 L2 相という2種類 
びお0ます。 

L1 相と L2 相間の異相間通信の場 
合は、同相間の通信に比べて信号び 
多み減衰するため、 PLC 通信に影 
響を与えやすい機器の影響と重なつ 
て、通信でをない場合もあります。 
•家庭内の分電盤には上下2段にブ 
レーカーび並んだをのや横1段のち 
のちあ0ます。上下2段のわののほ 
とんどは上段び L1 相、下段びに 
相になっています。 

詳しくは分電盤の;一力一にご確認 
<ださい。 


分電盤の一例 

D 自麵瞧 
I 包1111卸 



L1 相 
L2 相 


1已 































正し < おほいいただ < ためのお願い 


. U テイに関して 


•第云ちのネットワークへの侵入を防ぐために、本製品が提供しているセキュリティ 
対策は ly 下のとおりでず。 

• マスターアダプターに登録されているターミナルアダプターのみネットワークに 
接続でをます。 

• 1回の登録では、マスターアダプターの SETUP ボタンを押して約3砂な内に 
SETUP ボタンを押した1台のター S ナルアダプターのみマスターアダプターに登 
録されます。複数のターミナルアダプターを同時に登録することはでをません。 

•データは AES 12 S bit 暗号化方式で保護されていまず。ただし、第云ちによる梧 
受に対して、セキュリティを保証ずるものではありません。 

•セキュリティ巧策のため、;欠のよラな場合は、アダプターを初期化ずる28ペー 
ジ）ことをおずずめしまず。 

• マスターアダプターに、自分び所有する政がのター S ナルアダプターび登録され 
ている場合は、すべてのアダプターを初期化して、登録し直してください。 
♦他人に讓渡するとさ、修理に出すとさ、廃棄するとさは、アダプターを初期化し 
て < ださし、。 

♦アダプターを紛失したとさは、すべてのアダプターを初期化して、登録し直して 
ください。2己ページ） 

•本製品にはファイヤウ ォール 機能びありません。したびって、インターネットに接 
続して使用ずる場台は、ルーターやパソコンなどの機器に巧してセキュリティ設定 
を巧うことをおずずめしまず。また、本製品のパスワードを工場出荷値か6変更し 
ていない場合、第云ちにより意図せめ設定変更が巧われるおそれびあるため、パス 
ワード変更をおずずめしまず。2日ページ） 


アダプターを < 度理に出ずとさのお願い 


♦アダプターを修理に出ずときは、 ly 下の点にごま意ください。 

• アダプターは初期化してから修理に出してください。 （ ^ 28ページ） 

•修理完了後は、下の点にごを意ください。 

♦マスターアダプターを修理に出した場合は、修理完了後、使巧するターミナルア 
ダプターをすべて登録し直してください。 （ ^ 2己ページ） 

♦ター S ナルアダプターを修理に出した場合は、修理完了後、マスターアダプター 
に登録し直してくださし、。 

再登録後、マスターアダプターの設定画面の「ター S ナルー覧/削除」画面に修 
理前/修理媛の MAC アドレス両方び表示されることびありまず。 

修理前の MAC アドレスは不要ですので、マスターアダプターの登録から削除し 
てください。（險 '2 目ぺージ） 

♦マスターアダプター、ター S ナルアダプターの両方を修理に出した場合は、すべ 
てのアダプターを初期化して、登録し直してください。 
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I る部のなまえとはた 5 を 

前面 


LAN インジケータ- 

イーサネットケーブル接続時に 
点丹しまず。データの送受信中 
は点滅します。 

(陵 ■巧 ページ） 

マスターインジケーター 

マスターアダプターとして設定 
されたとをのみ点好します。 
於7ページ） 


電源コード差込 □ 

ノイズフィルター付電源コードの 
接続部を電源コード差込□に、電源 
プラグを電源コンセントに差し込む 
と電源び入ります。 



SETUP ボタン 

本製品登録時 （^2 日ページ)、 
通信速度確認時 （<^22 ページ） 
自動節電機能解除時 
陶 *24 ページ）に使用します。 


PLC インジケーター 

「HD-PLC」 ネッ h ワーク 
接続時に点灯します。 

(陳巧ぺージ) 


背面 



R SETTING ボタン 

本製品を初期化します。初期化を 
行ラと、通信を行ラための登録 
情報び消去されます。 

(随扣ページ） 


モード切曾スイッチ 

「マスター」/「ター S ナル」 
設定びでさます。 

畔日ページ） 


LAN ジャック 


本製品とネットワーク機器をイーサネット 
ケーブルで接続しまず。(陳23ぺージ） 
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I 各部のなまえとはた 6 を 

ノイズフィルター付 電源 コード 



ぉ願い- 

♦ ノイズフィルター付電源コードは、 BL-PA 已]日専用です。 
他の PLC アダプターに接続しないで<ださし、。 


ノイズフィルター付 電源 コードの使いかた 

本製品と同じ電源コンセントにパ 
ソ コンや ルーター などの電気ノイ 
ズび発生しやすい電化製品を接続 
することびでさまず。 

(最大定格149日 W を超えない範 
囲で接続してください。） 
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I 設置の流れ 

^設置ずるときは_ 

アダプターの設置手順は下記の通りでず。 

それぞれの設置方法は、各参照ページをご覧ください。 




►►増設ずるときは 

増設するアダプターを、マスターアダプターに登録して<ださい。 
アダプターを登録ずる （ IEF 2 日ぺージ） 

►初期化ずるとさは 
本製品を初期化ずる28ページ） 


^アダプターの設定画面を表示ずるには 


設定画面での操作について（バージョンアップなど）29ぺージ) 
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I 設置する 


設置場所をみめる 


本製品を設置する前に、「ご使用にあたって」、「アダプターを設置するとをのお願い」 
12〜1已ページ）をお読みくださし、。 



本製品を使用する場所に置を、それぞれのノイズフィルター付電源 
コードを接続し、壁の電源コンセントに電源プラグを差し込む 



Q それぞれの PLC インジケーターが青点なして 
■ いることを確認する 


P1X を 睛点抑 



ス匪。 . 

UMO 〇 SETUP 



PLC インジケーターが青点打しない、または已秒ごとに点滅ずるときは： 

[HD-PLCJ ネットワークに接続していません。 

♦マスターアダプターまたはター S ナルアダプターを別の場所の電源コンセント 
に差し誓えて、 PLC インジケーターび青点灯する電源コンセントを探してくだ 
さい。詳細は添付の「かんたんガイド」を参照してください。 
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お巧 5 せ 

•ター S ナルアダプターはマスターアダプターに登録後 （<^2 已ページ)、設置して 
ください。（本製品は、お買い上げ時に、あ6かじめ通信できるよラに設定されて 
いまず。） 

•電源コンセントの経年祟化のため、コンセント内の差込□のゆるみび発生し接続個 
所で接触不良び発生する場合びあ0ます。 

設置前に差込□のゆるみを確認し、接触不良、损け落ちびない電源コンセントをお 
使い < ださい。 


上記の手順が終了した6、アダプター間の通信速度を確認してください。 

(陳22ベージ） 
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設置する 


通信速度を確認ずる 


通信速度び遅い場合は、快適なデータ通信びでさません。ネットワーク機器を接続して使用 
する前に、 マスター アダプターと ター S ナルアダプターの間の通信速度を確認してくださし、。 



ターミナルアダプターの SETUP ボタンを、 

約1秒間押す 

♦ PLC インジケーターのみ青点なしているとさは自動節 
電機能が動作中です。 SETUP ボタンを押して、自動 
節電機能を解除してください。（陳 '24 ページ） 
♦通信速度測定中は、ター S ナルアダプターのインジ 
ケーターび政下の順番で点灯します。 





MASTER ⑤ 


LAN © 

PLC @ 
_/ 


SETUP 

ボタン 


測定結果について 

通信速度の測定結果は、最低速度と最高速度をインジケーターの点なで交互に切 
り誓えなびら（約日砂間）お知5せします。最低速度と最高速度の差びかない場 
合は、インジケーターの点灯は、同じになります。 


インジ 
ケーター 

MASTER ⑤ 

LAN @ 

PLC ⑤ 

MASTER (緑点 打 > 

LAN @ 

PLC ⑤ 

MASTER (緑点 打 > 

LAN (緑点 打} 

PLC @ 

MASTER を(緑点の 
LAN - 1 $ (緑点む） 
PLC - を e (青点巧） 

通信速度& 





腫い . 

1日 Mb 邮な下 

1日 Mbps 〜3日 Mbps 

30 Mbps ]； (上 


※通信速度は、 UDP プ□トコルを使ってデータ転送したとさのおおよその速度です。 

通信速度び遅い場合、ネットワーク機器の通信び途切れることびありまず。 

接続するコンセントを変えて、最低速度のインジケーターび1つし:!上点好する場 
所（電源コンセント）に設置してください。 


お巧5せ 

•測定結果は、ター S ナルアダプターか日マスターアダプターとマスターアダプターから夕一 
ミナルアダプターへのデータ通信速度です。 (マスターアダプターが目 L-PA 日1日外の場合、 
ターミナルアダプターか日マスターアダプターへのデータ通信速度になりまず。） 
•通信速度は、環境の変化により変わることがあります。 

• PLC インジケーターが青点なした状態でないと測定はでをません。 

•設置場所を変更しても通信速度び改善されない場合は、「故障かなと思ったとさ」の「通 
信速度について」 （^33 ページ）に従って確認してください。 


通信速度の確認ができた5、ターミナルアダプターにネットワーク機器（パソコン、 ホー 
ムネットワークカメラ、ネットワークプリンターなど）を接続して<ださい。 （^23 ページ) 
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ぃットワーク機器に接続ずる 



マスターアダプターとルーター またはモデムを イーサ ネッ トケーブル 
で接続する 




ターミナルアダプターとネットワーク機器（パソコン、 ホーム ネットワーク 
カメラ、ネットワークプリンターなど）をイーサネットケーブルで接続ずる 



お巧弓せ 

•使用するネットワーク機器の電源び入っていない場をは、 LAN インジケーターは 
オレンジ点灯します。 

•ター S ナルアダプターで LAN インジケーターのオレンジ点灯状態び約2日分政上 
続くと、自動節電機能び働きます。 （(^24 ページ） 

•同じルーターまたは八ブに複数のアダプターを接続しないでください。ネットワー 
クの通信速度び極端に遅くなることがあ0ます。 

•本製品と他のネットワーク機器の IP アドレスび競合したと思われるとさは、本製品の 
IP アドレスを変更して < ださい。 (陣己曰ぺージ） 


W 上で設定は完了でず。アダプターに接続したネットワーク機器で通信ができない場合 
は、本書の「故障かなと思ったとを」32ページ）、または添付の「かんたんガイド」 
を参照して < ださい。 
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I 設置す 3 


自動節電機能について 


ターミナルアダプターは LAN インジケーターのオレンジ点好状態び約2日分政上続 
くと自動節電機能び働きます。 

自動節電機能動作中は、 PLC インジケーターのみ青点丹します。 

自動節電機能び動作するのは、 PLC リンクしているターミナルアダプターだけです。 


MASTER ⑤ 

LAN 韻 : -( 才いジ点好 ) 
PIX 踏:•睛細 


ター 三ナル アダプター 



約20分経過 


LWQ 石の 


MASTER ⑤ 

LAN @ 

P1X 墙 :• 睛就 ) 


自動節電 


自動節電機能は、政下のいずれかの操作で解除されます。 

•ターミナルアダプターと接続しているネットワーク機器の電源を入れる 
•電源び入っているネットワーク機器とターミナルアダプターをイーサネットケーブル 
で接続する 

• SETUP ボタンを巧す 


自動 節電機能 動作中は： 

♦使用電力は1 WUTF です。（通常時は約3 W です。） 


^お知らせ 

♦マスターアダプターでは、自動節電機能は動作しません。 

•接続先機器の電源を切ってわ LAN ジャックに信号び流れている場合は本機能は動 
作しません。 

接続しているネットワーク機器の電源を切っても LAN インジケーターびオレンジ 
点打しないとさは、イーヴネットケーブルを抜いてくださし、。 
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I アダプターを増設する 


アダプターを登録ずる 


ター S ナルアダプターを使巧するには、マスターアダプターに登録ずる必要びありまず。 
本製品は、お買い上げ時にあ5かじめ登録びされていますび、別売品のアダプターを増設 
するとをや、アダプター初期化後は、政下の手順で登録を行ってください。 

I 登録ずるアダプターのモード切替スイッチび TERMINAL 側 
になつていることを確認ずる（〇) 

♦モード切誓スイッチを切り督える場合は、電源プラグを抜いた状態で行って 
ください。その後初期化を行ってください。28ページ） 

B マスターアダプターと同じ電源コンセントにテーブルタップを 
差し込む（@) 



アダプターのノイズフィルター付電源コードを接続し、 
電源プラグをテーブルタップに差し込む（@) 

♦ ノイズフイルター部にテーブルタップを接続しないでくださし、。 
(登録でさません。） 



それぞれの SETUP ボタンをほぼ同時（約3砂政巧）に約1秒間 
押ず 

♦登録中は PLC インジケーターび青点滅をします。 



【次ぺージへつづく】 


2已 

















アダプターを増設する 



登録が完了ずるとそれぞれの PLC インジケーターが青点灯する 

♦青点灯しない場合は、わラー度手順4の操作を巧ってください。 



([ h ) ぉ願ぃ- 

•登録後、約3日秒間は電源プラグを巧かないでくださし、。 

登録び終了していないことびあります。 

•登録時に使用するテーブルタップはマスターアダプターと同じ壁のコンセントに差し込 
んでください。別の電源コンセントに差し込むと、登録でをない場合びあります。 

♦ ノイズフイルター、雷サージ対応のテーブルタップは使用しないでください。 


W 上で登録は完了でず。 

ターミナルアダプターを2台 W 上登録ずる場合は、ター S ナルアダプターを 
取り替えて手順1か5繰り返し操作してください。 


^ お知5せ’ 

•何度 SETUP ボタンを押しても、 PLC インジケーターび青点灯しないとをは 
「 HD - PLC 」 ネットワークに接続されていません。本書の「故障かなと思ったとさ」 
の「インジケーター表示について」（陳32ページ）を参照してください。 

♦登録中は、 「 HD - PLC 」 ネットワークび最大1日秒間遮断されることびあるため、 

本製品に接続しているネットワーク機器は通信びでをなくなることびあります。 

♦本製品にルーター機能はあ0ません。複数のネットワーク機器をインターネットに 
接続するためには、マスターアダプターに接続しているモデムにルーター機能び必 
要です。モデムにルーター機能びない場合は、ルーターを準備してください。 

お手持ちのモデムのルーター機能の有無は、ご契約のインターネットプ□バイダー 
や機器のメーカーにご確認ください。 


マスターアダプター、ター S ナルアダプターを切り誓えて使用することわでさます。 
その場合は、モード切誓スイッチを MASTER 側に切り誓えてアダプターを初期化棲 
(1^28 ページ）、ターミナルアダプターを登録してください。 

詳しくは、パナソニックのヴポートウ I ブサイト 

( http :// panasonic . co . jp / pcc / proclucts / plc / support /) をご参照ください。 
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要なとを 


インジケーターの動作について 


本製品の状況によりインジケーターの点好状態は変わります。 

■ 通常のご使用時 


インジケーター 

点な状態 

表示巧客 

MASTER 

緑 （ 点灯） 

マスターアダプターであることを表示していまず。 


消灯 

ターミナルアダプターとして登録されていまず。 

LAN 

緑 （ 点灯） 

本製品にネットワーク機器び接続されていまず。 


緑 （ 点滅） 

ネットワーク機器とデータを送受信中です。 

PLC ぷ 

青 （ 点灯） 

本製品び 「 HD - PLC 」 ネットワークに接続されています。 


ぶ夕 一 S ナルアダプターで自動節電機能び動作中は PLC インジケーターのみ青点丹します。 

■ 登録中や異常の場台 


インジケーター 

点口状態 

表示巧客 

MASTER 

緑 （10 秒間点滅） 

ターミナルアダプターを登録しました。 

LAN 

オレンジ（点な） 

ネットワーク機器が接続されていません。 

またはネットワーク機器の電源が入っていません。 


消好 

本製品の電源が入っていません。 

PLC 

青 （ 点滅） 

マスターアダプターにターミナルアダプターを登録中で 
す。（最大 ] 日秒間） 


青（己秒ごとに 
点滅） 

登録相手が 「 HD - PLC 」 ネットワーク上に見つか U ません。 
登録相手のアダプターを電源コンセントに差し込んでくだ 
さい。 


ホ(日秒間点灯） 

ターミナルアダプターの登録中にエラーが起きました。 

巧度登録してください。 


ホ （ 点灯） 

アダプターの故障で [ HD - PLCJ ネットワークに接続でき 
ません。お買い上げの販売店へご連絡ください。 


消灯 

ターミナルアダプターがマスターアダプターに登録されて 
いません。ター S ナルアダプターをマスターアダプターに 
登録して < ださい。 
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初期化中は 
インジケーターび 
点滅します。 


B アダプターのインジケーターび点なする 

参インジケーターの点滅び停止したあと点なすると初期化は終了でず。 

@ぉ願ぃ’ 

•初期化後、約3日秒間は電源プラグを损かないで<ださい。 

内部情報の初期化び終了していないことびあります。 

お巧5せ 

•ター S ナルアダプターを初期化すると、マスターアダプターへの登録情報び消去されま 
す。使用ずるとさは、マスターアダプターに登録し直してください。 （(^2己ぺー ジ） 
♦マスターアダプターを初期化したとさは、登録しているすべてのアダプターを登録し直 
してください。（励'2已ページ） 


が要なとを 


本製品を初期化ずる 


i;rF のよラな場合、本製品を初期化してください。 

♦他人に譲渡ずるとき、修理に出ずとを、廃棄ずるとき 

^対象となるアダプターを初期化してください。 

♦本製品を紛失したとき 

一ず ベてのアダプターを初期化して、登録し直してください。 

♦マスターアダプターに、自分が所有ずるけ外のアダプターが登録されているとき 

^マスターアダプター、自分び所有しているアダプターをすべて初期化して、 
登録し直してください。 

♦ターミナルアダプターの登録中に、 エラーを 起こしたとさ 

^登録中のター^ナルァダプターを初期化して<ださぃ。 


巧期化ずるアダプターの CLEAR SETTING ボタンを約3秒間押し続ける 

♦アダプターのインジケーターび点滅を開始します。 

CLEAR SETTING ボタンを 
細い棒状の物で約3秒 
ゆっくりと押す 
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設定画面での操作について（パージョンアップなど) 


アダプターの設定画面の表示方法、操作方法については、パナソニックのサポートウェブ 
ヴィト （http://panasonic.cojp/pcc/products/plc/support/) (こ「設定画面での操作 
について」の操作手順書を掲載していまず。 

ご参照ください。 

「設定画面での操作について」は政下の内容で構成されています。 


アダプターの設定画面を表示ずる 
パソコンの IP アドレスを変更ずる 

■ Windows Vista 感の場合 

■ Windows® XP の場合 

■ Windows® 2000の場合 

■ Mac 日 S Xの場合 

■ Linux 贷の場合 
設定画面を表示ずる 

■ 設定画面について 
■ 対応ウェブブラウヴについて 
設定画面で操作ずる 
パージヨンアップずる 
アダプターの状態を確認ずる 
■ ステータスを確認する 
■ ネットワーク情報を確認する 
アダプターの情報を変更ずる 

■ IP アドレスを変更ずる 
■パスワードを変更する 

■ 夕 一S ナルー覧を表示する 
■ 夕ナルアダプターの登録を削除する 
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I 化要なとを 


仕様 


■ PLC インターフェース 


規格 

「 HD - PLC 」 ちま 

実通信速度&1 

UDP : 90 Mbps 

TCP 《-2 ; 6已 Mbps 

ネットワークに接続でさる 

最大1日台（推奨値） 

アダプターの台数※ 3 

(マスターアダプター]台、ター S ナルアダプター]日台） 

本製品に接続でをるネット 

マスターアダプター、ター S ナルアダプターそれぞれに 

ワーク機器の台数※4 

8 台 & 5 ( 推契値） 


《1この値は本製品間の通信速度です。 

通信速度は、電力線の状態、ネットワーク環境、その他の影響を受けます。 

詳細については、パナソニックのサポートウェブサイト 
http :// panasonic . co . jp / pcc / proclucts / plc / support / を参照してく ださい。 

《 S Linux の FTP での測定値です。 

《3アダプターの増設数び多いほど、アダプターの性能に影響を与えます。 

《4本製品に接続するネットワーク機器の台数びをいほど、アダプターの性能に影響を 
与えます。 

※已接続にはスイッチング八ブ（市販品）を利用してください。 


■ LAN インターフェース 


物理インターフエース 

IEEE 8日 S .3 ( lOBase - T ) 

IEEE 802.3 u (100 Base - TX ) 

MDI / MDl - X 自動検知有 

巧応プ □ トコル 

TCP / IP / UDP/HTTP ( IPv 4/ IPv 目） 

アクセス方式 

CSMA/CD 


■ ユー ザーインター フエー ス 


インジケーター表示 

PLC (青/赤） 

LAN (緑/オレンジ） 

MASTER (緑） 

その他 

モード切誓スイッチ （ MASTER/TERMINAU 


SETUP ボタン 


CLEAR SETTING ボタン 
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通信速度は、理論上の数値です。 

通信距離は使用環境によって変化します。 

使用環境については「アダプターを設置するとをのお願い」]4ページ）を 
お読みください。 


■ 本体 


使用環境 

温度：日む〜 4crc 

湿度： 2日％〜8日％ ( 結露なさこと） 

外形寸法 

幅 X 高さ X 與行き： 

100 mm X 39 mm x 60 mm ( 突起部含まず） 

質量 

約 ] 7日旨（本体のみ） 

電源 

AC 100 V 已0 Hz / 60 Hz 

消費電力 

約3 W( 自動節電機能動作時は ]W な下） 


■ 電源コードのノイズフィルター部 


外形寸法 

幅 X 高さ X 契行き： 

50 mm X 45 mm x 22 mm ( 突起部含まず） 

最大定格電力 

1490 W 


■「 HD - PLCJ インターフエース 


周波数節囲 

2 MHz 〜28 MHz 

変調方式 

Wavelet 日 FDM 方式 （1 日 PAM 〜2 PAM) 

通信速度 （ PHY レート） 

最大21日1 

アクセス方式 

CSMA/CA 

エラー訂正ち式 

符号化：畳み込み符号とリードソ□モンの連接符号 
復号化：ビタビ復号およびリードソ□モン復号 

セキュリティ 

AES 128 bit 暗号化 

通信距離 

最大2日日 m ぷ2 
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I が障かなとおつたとを 

故障かなと思われる症状の場合は、修理を依頼する前に、下記内容を確認してください。 
確認後はマスターアダプター、夕 一 S ナルアダプターの電源を入れ直してくださし、。 
最新情報は、パナソニックのサポートウェブサイト 
http :// panasonic . co . jp / pcc / proclucts / plc / support / 

に掲載しています。 

■ インジケーター表示について 


症げ 

原因と対策 

すべてのインジケー 
ターが点灯しない。 

♦電源プラグび電源コンセントに接続されていない。 

電源プラグを電源コンセントに接続して<ださい。 

LAN インジケー 
夕一びオレンジ点巧 
のまま。 

♦イーサネットケーブルび接続されていない。 

イーヴネットケーブルの接続を確認してくださし、。 

♦ネットワーク機器の電源び入っていない。 

^ネットワーク機器の電源を入れてくださし、。 

♦ネットワーク機器の有線接続び有効になっていない。 

無線び有効になっているときは、無効にして有線を有効に 
してください。 

PLC インジケーター 
が点なまたは点滅し 
ない。 

参本製品の電源び入っていない。 

マスターアダプター、ター S ナルアダプターの電源を入れ 
て < ださい。 

参ノイズフィルター、雷サージ対応のテーブルタップを使用している。 
^本製品は壁の電源コンセントに直接接続してください。や 
むなく、テーブルタップを使用する場合は、ノイズフィル 
ター、雷サージ対応び付いていないテーブルタップを使用 
してください。 

参電源コードの長いテーブルタップを使用している。 

^でをるだけ電源コードび短いテープルタップを使用してください。 
♦良好な通1言状態でない。 

ター S ナルアダプターをマスターアダプターと同じコンセントに 
接続して動作を確認して<ださい。その後良好な通信状態が得5 
れるコンセントを探してください。詳しくは「かんたんガイド」 

の裏面「ネットワークに接続でをないとさは」を参照してください。 

PLC インジケーター 
びホ点打する。 

♦本製品の故障で 「 HD - PLC 」 ネットワークに接続できない。 
お買い上げの販売店へご連絡ください。 

PLC インジケーター 
が已秒間ホ点打する。 

♦本製品の登録中にエラーび起きた。 

同じ壁の電源コンセントにマスターアダプターとターミナルア 
ダプターを接続し、再度登録してください。2日ページ） 
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■ 通信速度について 


症げ 

原因と対策 

通信速度が遅い、ま 
たは通信が途切れる。 

♦一般家庭の単相云線式]日 0 V 配線には、 L 1 相、 L 2 相という 
2種類びあ0まず。 L 1 相と L 2 相間の異相間通信の場含は同 
相間の通信に比べて信号び減衰しやすく、一部の電源コンセ 
ント間で通信できない場合びありまず。 

^通信でさない場合は、接続する電源コンセントを変更して 
使用してください。 

• ノイズフィルター、雷サージ対応のテーブルタップを使用し 
ている。 

•-本製品は壁の電源コンセントに直接接続してください。和むな 
く、テーブルタップを使用する場合は、ノイズフィルター、雷ヴー 
ジ対応び付いていないテープルタップを使用してください。 

参電源コードの長いテーブルタップを使用している。 

^でさるだけ電源コードび短いテーブルタップを使用してく 
ださい。 

♦他の電化製品による電気ノイズを受けている。 
^電化製品の中には電気ノイズを発生するをのがあります。例えば、 
充電器（携帯電話の充電器を含む)、ヘアードライヤー、 

掃除機、電気ドリル、調光機能付を照明器具やタッチランプ 
これ5の電化製品は、でさるだけ本製品か5離れた電源コンセ 
ントで使用してください。 

♦同一住宅に2個政上のマスターアダプターびある。 

^同一の電力線上にマスターアダプターび2個 ULL あると、 
データ通信に影響を与えることびあります。マスターアダ 
プターは、でさる限01台でお使いくださし、。 

♦同一住宅に別の規格の電力線搬送通信設備びある場合、双方 
の装置とわに通信速度の低下、または、通信でをない場合び 
お0まず。 

^でをるだけ本製品か5離れた場所で使用してください。ま 
たは、どちらかの規格の電力線搬送通信設備の運用を停止 
してくださし、。 

通信速度を測定でを 
ない。 

♦ター S ナルアダプターで PLC インジケーターのみ青点なしてい 
る場合は、自動節電機能び動作中です。 

一 SETUP ボタンを巧して、 LAN インジケーターの点灯（緑点丹 
またはオレンジ点丹）を確認後、再度速度を測定してください。 

♦ PLC インジケーターび点丹または点滅しない場合は、 「 PLC イン 
ジケーターび点なまたは点滅しない」を参照してください。 

(が32ページ） 
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I が障かなと思ったとを 

■ 他の電化製品への影響について 


症げ 

原因と対策 

短波ラジオに雑音び 
入る/調光機能付を 
照明器具やタッチラ 
ンプび動作しない。 

♦本製品は、短波ラジオ、調光機能付き照明器具やタッチラン 
プに影響を与えることびある。 

これらの電化製品は、別の電源コンセントに接続して<だ 
さい。 

^これ5の電化製品は、でさるだけ本製品か5離れた場所で 
使用してください。 

短波ラジオのアンテナまたはラジオを壁か5離してくださ 
し、それでを雑音び入る場合は、短波ラジオの周波数を別 
の周波数に切0誓えてください。 

本 「 HD - PLC 」 仕様 
iU 外の PLC アダプ 
ターび動作しない。 

♦本製品は他方式の PLC アダプターに影響を与えることびある。 
別の電源コンセントに接続してくださし、。 

でさるだけ本製品か5離れた場所で使用してください。 


■ その他 


症げ 

原因と対策 

PLC アダプター が 
温かい、熱を持って 
いる。 

♦異常ではありません。 

(夏は冬に比べてかし熱く感じることびあります。） 

異常に熱いとさは、電源プラグを抜いて、お買い上げの販 
売店にご相談 < ださし、。 
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I 巧証とア フターヴー ビス C よくお読みください j 


C lfe 里•お取り扱い•お手入 

などのご相談は… \ 

まず、お買い上げの販売店へ ノ 

、お申し付けください 

転居や贈答品などでお困りの場合は… 

• 修理は、サービス尝社-販売尝社の「修 
理ご相談窓口」へ！ 

• 使いかた-お買い物などのお問い合わせ 
は、「お客様ご相談センタ~」へ！ 


■ 保証書 （別添付） 

お買い上げ曰 • 販売店名などの記入を 
必ず確かめ、お買い上げの販売店か5 
お受け取りください。よくお読みのあ 
と、保管してください。 


保証期間：お買い上げ曰から本体]年間 


■ 補修用性能部品の保有期間区ち 

当社は、この PLC アダプタースタート 
パックの補修巧性能部品を、製造巧ち 
切り後7年保有しています。 

注)補修用性能部品とは、その製品の機能 
を維持ずるために必要な部品でず。 


修理を依頼されるとき 


「故障かなと思ったとを」32〜34ぺージ）に従ってご確認のあと、直らないときは. 
まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。 


♦な証期間中は 

保証書の規定に従って、お買い上げの販 
売店び修理をさせていたださますので、 
恐れ入りますび、製品に保証書を添えて 
ご持参ください。 

•お証期間を過ぎているとをは 
修理すれば使用でさる製品については、 

ご要望により修理させていたださまず。 
下記修理料金の仕組みをご参照のラえ、 

ご相談ください。 

♦修理料金の仕組み 

修理料金は、技術料-部品代-出張料な 
どで構成されています。 

顾 j 钟は、診断-故障個所の修理およ 
び部品交撰-調整-修理完 
了時の点検などの作業にか 
かる費用です。 

I 部品代 I は、修理に使用した部品および 
補助材料代でず。 

I 出張料 I は、お客様のご依頼によ 0 製品 
のある場所へ技術者を派遣 
する場含の費用です。 


ご連絡いただをたい内容 

製品名 

PLC アダプタースタートバック 

品番 

巨 L - PA 巳] OKT 

お買い上げ日 

年月日 

故障の状況 

でさるだけ具体的に 


C お願い） 

♦停電、電力線上のノイズなどのが部要因 
により生じたデータの損失な5びに、そ 
の他直接、間接の損害につ走ましては、 
当社は責任を負えない場舍もございまず 
ので、あ6かじめご了承ください。 


本製品は曰本国巧用でず。国がで 
の使用に巧ずるサービスはいたし 
かねまず。 
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I 保証とア フターヴー ビス 


ご相談窓□における個人情報のお取り扱い 

ノ くナソニック株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、 
ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことびあり 
ます。また、折り返し電話させていただくときのため、ナンパー■ディスプレイを 
採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正 
当な理由びある場合を除さ、第兰若に提供しません。お問いをわせは、ご相談され 
た窓□にご連絡ください。 


「よくあるご質問」、「^-ルでのお問い合わせ」などはパナソニックのサポートウてプサイト 
( http :// panasonic . co . jp / pcc / products / plc / support /) をご活用ください。 


修理に関ずるごホ目談 


パナソニック 修理ご相談窓口 


ナビダイヤル(を国共通ま号） 团0570 -087-087 

•呼出音の前に NTT より通話料金の目まをお知らせします。 
•携帯電話 - PHS • IP / 光電話暮ナビダイヤルびご利用でさない 
場合は、最寄りの修理ご相談窓□に直接おかけください。 

• 最寄りの修理ご相談窓□は、次ページをご覧ください。 


使いかた-お買い物などのご相談 


パナソニック お客様ご相談センター 
36 曰曰/受付別寺〜 20 時 

電話 ダィャル 函 0120 -878-365 

■携帯電話- PHS でのご利用は… 06-6907-1187 

FAX お 村レ 函 0120 -878-236 

Help desk for foreign residents in Japan 
Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787 
Open: 9:00 -17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) 
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※電話番号をよくおおかめの上、おかけください。 


パナソニック 修理 ご 相談窓 □ 


•地区*時間帯によって、集中修理ご相 i 載奪□に転送させていただ 
く場合がございます。 


札幌 札幌市厚別区厚別 
南 2 T 目 17-7 

巧 （011)894-1251 

旭り I 巧り I 市 2 条通 16 T 目 
1166 

巧 （0166)22-3011 


化お道 


帯広 帯広市西 20 条化 

函館 

函館市西ち梗 

2 T 目 23-3 


己 89 ま地 24] 

巧 （0155)33-8477 


(函館流通卸 
センター巧） 

0(0138)48-6631 



青森 青森市大字ミ兵田 

岩手盛岡巿厨川已 T 目 

山お 山お市平清水 ITS 

字豊田 364 

1-43 

1-7 己 

巧の 17)775-03% 

巧の 19)645-61 30 

巧の 23)641-81 00 

が;田 が田市外姐川 

宮城 仙台市宮城野区扇町 

福 島郡山市亀田 1 了目 

宇か谷地 3-1 

7-4-18 

己 1-15 

巧の 18)868-7008 

巧 （022)387-1 117 

巧 (024)991 -9308 


首都 


■圏画圓9 


埼玉 
千葉 


栃木宇都宮市上戸祭 
打目 3-1 9 
巧 (028)689-2555 

韵馬前橋市箱田町32己-] 

巧 (027)254-2075 

茨城つくば市筑穂3了目東京 
15-3 

a (029)864-8756 


欄肺赤堀 2 了目 4-2 山梨 

巧 (048)728-8960 

千葉市中央区末広 巧就 II 

5 了曰中日 

巧 (043)208-6034 

東京都世田谷区 新 漏 

冨坂 2 T 目 26-1 7 

巧 (03)5477-9780 


甲府市宝 1 T 目 4-1 3 

巧 （055)222-5822 

横お市港南区曰野 
5 了目 3-1 已 

巧 （045)847-9720 

新潟市東区東明 
] 了目 8-14 

巧 （025)286-0180 


中部 


石 JII 金ミ尺巿横り I 3 T 目 2 日 

長野 ネ公本市寿化 7 了目 3-1 ] 

岐阜 岐阜巿中蘭 4 T 目 42 

巧 (076)280-6608 

巧 (0263)86-9209 

巧 (058)278-6720 

冨山 實山市根塚町 1 T 目 

静岡 静岡市契区千代田 

高山 高山市花岡町 3 T 目 

1-4 

7 T 目 7 -巳 

82 

巧 (076)424-2549 

巧 (054 に 87-9000 

巧 （0577)33-0613 

福井 福井市問屋町吕 T 目 

愛知 名古屋市瑞穂区 

=重 津市义居野村町 

14 

塩入町 8 - 10 

字山神 42] 

巧 (077 目) 21-0622 

S (052)819-0225 

巧 (059)254-5520 
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I 保証とア フターヴー ビス 


近畿 地区 

滋賀 栗東市霊仙寺 1T 目 

1-48 

巧 (077)582-5021 

京都 京都市伏見区巧田 
中" I 原町 7 1-4 
巧 （075)646-21 23 

大阪 大阪市城東区関目 

巧 (06)6359-6225 

奈良 大和郡山市筒井町 
800 番地 

巧 (0743)59-2770 

和歌山 和歌山市中島 4 日目- 1 

巧 (073)475-2984 

ち庫 神戸市須磨区弥栄台 

3T 目 13-4 
0(078)796-3140 



鳥取 鳥取市安長 2 目 5-] 

巧 (0857)26-9695 

米子 米子市米原 4T 目 2-33 

巧 （0859)34-21 29 

松江 松江巿平成阻 

182 番地] 4 

巧 （0852)23-1 128 

出雲 出雲市渡橋町 416 

0(0853)21-3133 

お田 浜田市下府町 

327-93 

巧 (0855)22-6629 

岡山 岡山市田や 138-1 10 

巧 （08 が 242-6236 

広島 広島市西区南観音 

]T 目 13-5 

巧 (082)295-5011 

山 □ 山□巿ル郡下郷 

220-1 

巧 (083)973-2720 



香り 1高お市辄使町 1 已 2 -吕 

巧 (087)868-6388 
徳島 徳島市巧お 2 了目 36 
巧 （088)624-0253 

高知 高知市仲田町吕 -1 目 

巧 （088 旧 34-31 42 

愛媛 愛撼県伊予郡抵部田 T 
八倉 7 已 -1 

巧 (089)905-7544 


福岡 き曰市春曰公園 

大分 大分巿软原 4T 目 

天草 天草巿港町 18-1] 

打巨 48 

8-3 己 

巧 （0969)22-31 25 

巧の 92)593-9036 

巧 （097)556-3815 

鹿児島 鹿お島市与次郎 

佐賀 佐賀市鋼島町大字 

宮崎 宮崎市本郷北方 

1T 目己- 33 

八戸字上深町 3044 

字草葉 2099 -2 

巧 (099)250-5657 

S (0952)26-91 51 

巧 （098 日) 63-1 213 

大島 奄美市名瀬朝仁町 

長崎 長崎市東町 191 白- 1 

能本 熊本巿健軍本町 1 吕 -3 

1 1-2 

S (095)830-1658 

巧 (096)367-6067 

巧 (0997) 日 3-51 01 



沖翔浦添市城間 4T 目 23- り 巧 （098)877-1 207 


所在地、電話番号が変更になることがありまずので、あ 5 かじめご了承ください。 

0608 
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Imemo 


■ 本製品は、外国為誓およびが国貿易法に定める規制対象貨物（または技術）に該当 
しまず。本製品を曰本国がへ持ち出す場合は、同法に基づく輸出許可など必要な手 
続ををお取り < ださい。 

This product is a Restricted Product (or contains a Restricted Technology) subject to 
the Japanese Foreign Exchange and Foreign Trade Law. In case that it is exported or 
brought out from Japan, you are required to take the necessary procedures, such as 
obtaining an export license from the Japanese government, in accordance with the Law. 

■ 本製品は曰本国内用です。国外での使用に対するサービスはいたしかねます。 

This product is designed for use in Japan. 

Panasonic cannot provide service for this product if used outside Japan. 


空情ぉ巧 I 

長年ご使用の PLC アダプターの点検を！ 

の 

こんな 
を状は 
ち D ま 
せんか？ 

• こげくさし误いや 
異常な音びする。 

• 内部に水や異物び 
入った。 

• その他の異常や故 
障がある。 

► 

このよラな症状のとさは、 
使用を中止し、故障や事故 
防止のため、電源コンセン 
卜か b 電源プラグを抜い 
て、必ず 販売店に点検を 
翊談ください。 



便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です) 


お買い上げ曰 

年月日 

品番 

BL-PA 已 10KT 

販売店名 

電話 （ ） 一 


パナソニック株式会社 

パナソニックコミュニケーションズ株式会社 
コミュニケーションネットワークカンパニー 

干81 2-8531 福岡市博を区美野島4 T 目]番目2号 

◎ Panasonic Communications Co., Ltd. 2008 


■III 国 111111111 

* PA 51 OKT * 


PNQX1443ZA FN0608MF0 










































